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Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS) MODELO:
DPSI0SD45-1P

Tensão de operação AC nominal 
(Un) 220V

Máxima tensão AC de operação 
contínua (Uc) 275V

Máxima tensão ceifada @1.2KA <750V
Máxima tensão ceifada @In (Up) <1.3kV
Resistência de isolamento @500 
VDC >100MΩ

Máxima corrente de descarga Imax 
(8/20μs) 45kA

Corrente nominal de descarga In 
(8/20μs) 20kA

Máxima energia @2ms 400J
Tempo de resposta <25ns
Temperatura de operação -40 a 80°C
Umidade relativa De 5 a 95%
Grau de proteção (IP) IP20

Sobretensão temporária UT 
300V/5s

Seção dos condutores de conexão 6 a 16mm²
Torque de aperto dos terminais 2-3Nm

Tipo de fixação Trilho DIN 
35mm

Dimensões 90x66,5x 
18mm

DPS Classe 2 e 3
Tensão de isolação AC classe III 
(Uoc) 15kV

Corrente de fuga <10mA
Máxima tensão AC temporária 300V @ 5s

Modo de proteção Descone-
xão térmica

Fusível recomendado 125A gL/gG
Frequência da rede 50/60 Hz
Padrão ABNT NBR IEC 61643-1
Módulo de reposição plugável e distância míni-
ma de 10mm de isolação em relação ao aterra-
mento


