USO PREDIAL

SENSOR DE PRESEN
TOUCH 4x2

SENSOR DE MOVIMIENTO TOUCH 4x2

AREA DE DETECCAO/AREA DE DETECCION

VISTA LATERAL

CA

VISTA SUPERIOR

1,2m

7m 110°

TABELA DE CONFIGURAGCAO/TABLA DE CONFIGURACION

2

Anos de
garantia

FACIL INSTALAGAO
FACIL INSTALACION

MULTI AJUSTES

FOTOCELULA

-

Pardmetro Configuragao Piscadas

Parametro Touch Configuracion | Parpadeos
sensitissce | (o) (o) WA | 22
sensibilidad | gt N4 | Maximo/Maxima 3x
Nivel Lux Maximo/Maxima 1x
Nivel Lux Minima/Minima 2x
(Fotocélula) Nl > 3x
1 minuto 1x
Temporizador ( 3 minutos* 2x
»576 6 minutos 3x

COBERTURA

*Configuracdo padrdo de fabrica
*Configuracién predeterminada de fabrica

BORNE AUTOMATICO CONECTRON

GABARITO

DE DECAPE
10mm
8mm

Oomm

LO LI N
Encaixe o cabo, com Para desconectar:

decape de entre 1°. aperte a alavanca
8-10mm, pressionando-o extratora de cabos

no borne correspondente
até fixar

2° puxe o cabo

Conecte el cable, con decape OP ara desconectar:
de entre 8-10mm, 1°. presione ja pajanca
extractora de cables;

presiondndolo en ef borne

correspondiente hasta fijar. 2°. tire del cable.

www.exatron.com.br

TIEMPO

SENSIBILIDAD

SENSIBILIDADE

AMIGO DE LA LAMPARA

0800 541 3310

exatron

SENSOR DE PRESENCA TOUCH 4X2 * SENSOR DE MOVIMIENTO TOUCH 4X2

O Sensor de Presenca Predial Touch 4X2 da Exatron
(LESP4000) é um comando inteligente que se destina ao
acionamento temporizado de cargas. Detecta a
movimentacdo de fontes de calor como pessoas e carros,
através de um sensor infravermelho, acionando a carga e
permanecendo ligada enquanto houver deteccdo de
presenca, desligando-a no tempo programado. E ideal para
o controle de iluminagdo de corredor, escadaria, garagem,
entrada de acesso, banheiro, recep¢do e demais ambientes
internos de condominios, hotéis, escritdrios e residéncias.

CARACTERISTICAS

+ TENSAO: 100 - 240 V~ 50/60Hz * CONSUMO: < TW

+ COBERTURA: 110° com alcance de até 7m na temperatura
ambiente de 25°C, instalado em uma caixa 4x2, em uma altura
de 1,2m ¢« REGULAGEM DETEMPO: 1,3 e 6 minutos (recontagem
de tempo automatica a partir da Ultima detecgdo) « SENSOR DE
LUMINOSIDADE (LUX-FOTOCELULA). no modo OFF, aciona
sempre a lampada, havendo presenca no ambiente. No modo
Max, acionard com o ambiente na penumbra. No modo Min,
acionard com o ambiente totalmente escuro * REGULAGEM DE
SENSIBILIDADE: Mdxima, detectara a presenca de movimentos
leves; Média, para movimentos normais_e; Minima, detectara
movimentos bruscos + AMIGO DA LAMPADA: sistema de
acionamento da carga com baixa tensdo elétrica < 50 V,
aumentando a vida Util; do conjunto (lampadas, reator e sensor)
+ Possui LED indicador de funcionamento, de deteccdo e dos
parametros configurados « Economia de energia de até 75%
+ Composigao: componentes plasticos, componentes eletronicos
e ligas metalicas

POTENCIA DE COMANDO/POTENCIA DE COMANDO

Tensdo Poténcia Lampada

Tension Potencia Lampara

127V~ 120w Eletr6nica/Electrénica
LED/Halégena

220V~ 220w THD < 20% PF > 0,90

El Sensor de Movimiento Predial Touch 4X2 de Exatron
(LESP4000) es un comando inteligente, destinado al
accionamiento  temporizado de  cargas. Detecta
movimientos de fuentes de calor, como personas y coches,
a través de un sensor infrarrojo, accionando la carga y
permaneciendo encendida mientras haya deteccién de
presencia, apagandola en el tiempo programado. Es ideal
para el control de iluminacién de los pasillo, escalera, garaje,
entrada de acceso, bafio, recepcion y otros ambientes
internos de condominios, hoteles, oficinas y residencias.

CARACTERISTICAS

* TENSION: 100 - 240 V~ 50/60 Hz * CONSUMO: < 1W
» COBERTURA: 110° con alcance de hasta 7m en la temperatura
ambiente de 25°C, instalado en una caja4x2, en una altura de 1,2m
* REGULACION DE TIEMPO: 1, 3y 6 minutos (recuento de tiempo
automdtico desde la Ulima deteccion) ¢ SENSOR DE
LUMINOSIDAD (LUX-FOTOCELULA): en el modo OFF, acciona la
ldmpara inmediatamente, habiendo presencia en el ambiente.
En el modo Max, accionara con el ambiente enla penumbra. Enel
modo Min accionard con el ambiente totalmente oscuro
* REGULACION DE SENSIBILIDAD: Mdxima, detectara la
presencia de movimientos ligeros; Média, detectara la presencia
de movimientos normales y; Minima, detectara la presencia de
movimientos bruscos * AMIGO DE LA LAMPARA: conmutacion
or graduacion en tensién eléctrica, menor a 50 V, aumentando
a vida Util de la carga y del sensor + Tiene LED indicador de
funcionamiento, de deteccién y de los pardmetros configurados
+ Economia de energia de hasta 75% < Composicion:
componentes  plasticos, componentes  electrénicos y  ligas
metalicas

INSTALACAO/INSTALACION

F/LI = FASE 1

C/LO = CARGA
N = NEUTRO

Este produto ndo é indicado para acionamento de motores
Este produto no es indicado para el accionamiento de motores

CONFIGURACAO

+ Para ajustar o TEMPO ou NIVEL DE LUX-FOTOCELULA,
mantenha o toque no botdo touch respectivo até o LED de
status piscar rapidamente

+ Para ajustar a SENSIBILIDADE manter os dedos sobre
ambos os botées ao mesmo tempo até o LED de status
piscar rapidamente

* Nos trés casos, assim que o LED de status parar de piscar
rapidamente ele ird retornar com piscadas mais lentas
informando o valor conforme tabela (frente da cartela)

* Para ajustar o VALOR DESEJADO, basta tocar o botdo
touch referente ao parametro até que ele adquira a
configuracdo desejada, de acordo com a tabela

+ Para SALVAR O VALOR, basta aguardar 7 segundos até o

LED iiscar raiidamente

+ Contém 01 unidade * Validade indeterminada « Verifique o
tipo de carga que ird utilizar e siga rigorosamente a tabela de
poténcia * A Exatron ndo se responsabiliza pelo uso fora das
especificagBes + Caracteristicas e especificagdes sujeitas a
alteracdes sem aviso prévio + Imagens ilustrativas
+ Responsabilidade ambiental compartilhada: p6s-consumo
este produto deverd ser devolvido ao revendedor Exatron
para logjstica reversa e destinacdo ambiental adequada. Ndo
dispor no lixo urbano.
MODELO LESPA000

7118974181808778

”»
CAR168 REV1 Exatron Industria Eletronica Ltda. e
Rua Eng. Homero Carlos Simon, 1089
CEP 92442-000 - Guajuviras - Canoas/RS - Brasil
contato@exatron.com.br « Fone: +55 (51) 3357 5000
CNPJ: 90.191.529/0001-22
IndUstria Brasileira / Hecho en Brasil

CONFIGURACION

* Para ayustar el TIEMPO o NIVEL DE LUX-FOTOCELULA,
mantenga el toque en el botdn touch correspondiente hasta
que el LED de estado parpadee rdpidamente

* Para alyustar la SENSIBILIDAD mantenga los dedos sobre
ambos los botones al mismo tiempo hasta que el LED de
estado parpadee rapidamente

« En los tres casos, tan pronto que el LED de estado deje de
parpadear rapidamente, él volvera con parpadeos mas lentos
informando el valor segtin la tabla (frente de la cartela).

+ Para ayustar el VALOR DESEADO, toque el botén touch
correspondiente al pardmetro hasta que adquiera la
configuracién deseada, seglin la tabla

+ Para GUARDAR EL VALOR, espere 7 segundos hasta que el
LED parpadee rapidamente

NOTAS

+ Contiene 01 wunidad -+ Validez indeterminada
+ Compruebe el tipo de carga que va a utilizar y siga
estrictamente la tabla de potencia ¢ Exatron no se
responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones
« Caracteristicas e especificaciones sujetas a alteraciones sin
p::gvio aviso * Imagenes ilustrativas. No disponer en basura
urbana.
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