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SENSOR DE PRESENCA FRONTAL EXTERNO ¢ SENSOR DE MOVIMIENTO FRONTAL EXTERNO

O Sensor de Presenca Frontal Externo (SPFOEX) é um
comando inteligente que se destina ao acionamento
temporizado de cargas. Detecta a movimentacdo de fontes
de calor como pessoas e carros, através de um sensor
infravermelho, acionando a carga e mantendo-a ligada
enquanto houver deteccdo de presenca, desligando-a no
tempo programado. E ideal para o uso em areas que
necessitam controle de iluminacdo interna e externa, como:
residéncias, condominios, empresas, etc.

CARACTERISTICAS

+ TENSAO: 100 - 240 V~ 50/60Hz * CONSUMO: < 1W

+ COBERTURA: 180° (com cortinas deslizantes para ajuste do
angulo de visdo) com alcance de até 12m na temperatura
ambiente de 25°C, instalado na parede, numa altura de
aproximadamente 2,1m * REGULAGEM DE TEMPO: 1 segundo,
1,3, 6,15 ou 30 minutos (recontagem de tempo automatica a
partir da Ulima detecgdo) « SENSOR DE LUMINOSIDADE
(LUX-FOTOCELULA): girando para a posicdo Sol o sensor tendera
a acionar a carga com maior luminosidade, girando para a
Posigéo lua o sensor tenderd a acionar a carga com menor
luminosidade no ambiente * REGULAGEM DE SENSIBILIDADE:
girando em sentido horario se obtém maior sensibilidade, assim
detectando movimentos leves; em sentido anti horério se obtém
menor sensibilidade detectando apenas movimentos bruscos
+ AMIGO DA LAMPADA: sistema de acionamento da carga com
baixa tensdo elétrica < 50 V, aumentando a vida til; do conjunto
(ldmpadas, reator e sensor) « Umidade maxima: até 95% sem
condensagdo ¢ Possui LED indicador de funcionamento
+ Economia de energia de até 75% * Composicdo: componentes
plasticos, componentes eletronicos e ligas metalicas

POTENCIA DE COMANDO/POTENCIA DE COMANDO

Tipo de Ldmpada | Incandescente Eletronica

Tipo de Ldmpara | Incandescente | Electrénica HEP
220V~ 1200 W 300 W 250 W
127V~ 600 W 200 W 150 W

CONFIGURACAO

« Posigao de montagem: botdes voltados para baixo (vide figura
na face frontal da cartela)

« Direcione o sensor para a zona a ser detectada, evitando
direcionar para objetos instaveis e fontes de calor variaveis,
como: lampadas, ar condicionado e arvores « Para reduzir a
incidéncia de disparos indesejados, deve-se diminuir a
sensibilidade do sensor através do trimpot Sens * Girando o
trimpot _central no sentido horério Lua a carga somente
acionara a noite. Girando no sentido anti-horario Sof a carga
acionara dia e noite (aciona com qualquer luminosidade).

NOTAS

+ Contém 01 unidade « Validade indeterminada * Verifique o
tipo de carga que ird utilizar e siga rigorosamente a tabela de
poténcia * A Exatron ndo se responsabiliza pelo uso fora das
especificagdes + Caracteristicas e especificagdes sujeitas a
alteragdes sem aviso prévio + Imagens ilustrativas
* Responsabilidade ambiental compartilhada: o consumidor
pos-consumo deste produto devera devolvé-lo ao revendedor
Exatron para logistica reversa e destinagdo ambiental
adequada. Nao dispor no lixo urbano.
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El Sensor de Movimiento Frontal Externo (SPF@EX) es un
comando inteligente, destinado al  accionamiento
temporizado de cargas. Detecta movimientos de fuentes de
calor, como personas y coches, a través de un sensor
infrarrojo, accionando la carga y permaneciendo encendida
mientras haya deteccién de presencia, apagandola en el
tiempo programado. Es ideal para uso en areas que necesitan
el control de la iluminacion, externa e interna, como:
residencias, condominios, empresas, etc.

CARACTERISTICAS

+ TENSION 100 - 240 V~ 50/60Hz « CONSUMO: < 1W
+ COBERTURA: 180° (con cortinas deslizantes para ajuste del
éngglo de visién) con alcance de hasta 12m en la temperatura
ambiente de 25°C, instalado en la pared, en una altura de
aproximadamente 2,7m « REGULACION DE TIEMPO: 1 segundo,
1,3,6,15 030 minutos (recuento de tiempo automético desde la
Gftima ~ deteccion) + SENSOR DE  LUMINOSIDAD
(LUX-FOTOCELULA): girando para la posicién Sof el sensor tiende
a accionar la carga con m.?/or luminosidad, girando para la
osicién Luna el sensor tiende a accionar la carga con menos
uminosidad « REGULAGEM DE SENSIBILIDAD: girando en
sentido horario si obtiene mayor sensibilidad, asi detectando
movimientos ligeros; en sentido antihorario si obtiene menor
sensibilidad, detectando apenas movimientos bruscos
+» Humedad méaxima: hasta 95% sin condensacién * AMIGO DE
LA LAMPARA: conmutacién por graduacion en tension eléctrica,
menor a 50 V, aumentando la vida Util de la carga y del sensor
+ Tiene LED indicador de funcionamento * Economia de energia
de hasta 75% Comi)osicién: componentes  plasticos,
componentes electronicos y ligas metalicas

INSTALACAO/INSTALACION

PRETO/NEGRO = FASE ﬁ VERMELHO/ROJO = CARGA

BRANCO/BLANCO = NEUTRO == P

CONFIGURACION

« Posicion de montaje: botones orientados hacia abajo (ver la
figura en la parte frontal del cartén)

+ Direccione el sensor para la zona a ser cubierta, evitando
apuntar objetos instables y fuentes de calor variable, como:
ldmparas, acondicionadores de aire y arboles « Para reducdir la
incidencia de disparos indeseados, se debe disminuir la
sensibilidad del sensor por medio del trimpot Sens + Girando el
trimpot central el sentido horario Lung, la carga solamente
accionara de noche. Girando el sentido anti-horario So/, la carga
accionara diay noche (acciona con cualquier luminosidad).

NOTAS

+ Contiene 01 wunidad <+ Validez indeterminada
+ Compruebe el tipo de carga que va a utilizar y siga
estrictamente la tabla de potencia + Exatron no se
responsabiliza por el uso fuera de las especificaciones
« Caracteristicas e especificaciones sujetas a alteraciones sin
prgvio aviso * Imagenes ilustrativas. No disponer en basura
urbana.
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