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CONTATOR MODULAR
PARA CONTROLE DE CIRCUITOS

Os Contatores Exatron sio usados em circuitos de comando de iluminagéo, climatizacdo, bombeamento, aquecimen-
to e motores elétricos, podem ser associado a relés, timers, sensores de presenca, programadores e demais solugdes de
automagao residencial, predial, comercial e industrial.

CARACTERISTICAS

«Temperatura ambiente de operagao: -5°C até +55°C

« Fixacéo: trilho DIN 35 mm, especial para quadros elétricos
« Produzido em material plastico antichama

« Operacdo silenciosa

MODELOS E CARACTERISTICAS DA LINHA DE CONTATORES MODULARES EXATRON
rouos |
25 85

LECT4000 CCONTATOR MAGNETICO 2NA 220 50/60
LECT4001 CONTATOR MAGNETICO 2NF 25 85 220 50/60
LECT4002 CONTATOR MAGNETICO 2NA 40 15 220 50/60
LECT4003 CONTATOR MAGNETICO 3NA 40 15 220 50/60
LECT4004 CONTATOR MAGNETICO 4NA 40 15 220 50/60
LECT4050 CONTATOR MAGNETICO 2NA 25 85 127 50/60
LECT4051 CONTATOR MAGNETICO 2NA 40 15 127 50/60
LECT4100 CCONTATOR MAGNETICO C/ CHAVE 2NA 25 85 220 50/60
LECT4101 CCONTATOR MAGNETICO C/ CHAVE 2NA 40 15 220 50/60
LECT4150 CCONTATOR MAGNETICO C/ CHAVE 2NA 25 85 127 50/60
LECT4200 (CONTATO AUXILIAR 2NA N/A* N/A* 127/220 50/60
LECT4201 (CONTATO AUXILIAR TNA+1NF N/A* N/A* 127/220 50/60

N/A*- O contator auxiliar permite a indicacao ou controle da posicao "aberta” ou "fechada" dos contatos de poténcia do contator

« Certifique-se que a rede elétrica esteja desenergizada durante a instalacdo

« Fixe o contator no trilho DIN 35mm

« Recomenda-se que o dimensionamento e a instalacdo sejam feitos por profissional
qualificado

« Conecte os fios de acordo com o esquema de ligagao

« Maiores informag6es em www.exatron.com.br

NOTAS

« Verifigue no corpo do produto as caracteristicas elétricas (corrente e tenséo), niimero de polos, tipo de contato NA
(normalmente aberto) ou NF (normalmente fechado), esquema elétrico e se é com ou sem chave (AUTO-ON-OFF)

« Contém 01 unidade - Produto nédo perecivel - Embalagem reciclavel - Imagens ilustrativas

- Caracteristicas e especificagdes sujeitas a alteracao sem aviso prévio

« A Exatron néo se responsabiliza pelo uso do produto fora das especificacées

« Responsabilidade Ambiental Compartilhada e Educacdo Ambiental: o consumidor pds-consumo deste
produto devera devolvé-lo ao revendedor Exatron para logistica reversa e destinagdo ambiental adequada. Nao
dispor no lixo urbano
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